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A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

*  - Kun når A ≥ 1300 mm
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A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

*  - Kun når A ≥ 1300 mm
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A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

*  - Kun når A ≥ 1300 mm
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ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET OG GLASLISTE I
 ALUMINIUM 

DETALJEREDE MÅL

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde
E - 145, 195, 250 eller 350 mm

*  - Kun når A ≥ 1300 mm


