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DETALJEREDE MÅL

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2021 v.1.0

RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED KLATRESIKRING
WIRE OVER GLAS MED OVERLIGGER

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt mellem glassets overkant og underside af 
overligger, afhænger af designvalg og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg
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Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2021 v.1.0

RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED KLATRESIKRING
WIRE OVER GLAS MED OVERLIGGER I  TRÆ

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D -Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt mellem glassets overkant og underside af 
overligger, afhænger af designvalg og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg
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DETALJEREDE MÅL

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2021 v.1.0

RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED KLATRESIKRING
WIRE LIGE FORDELT MED OVERLIGGER

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt over hele gelænderet, afhænger af designvalg 
og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg
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Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.10.2021 v.1.0

RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED KLATRESIKRING
WIRE LIGE FORDELT MED OVERLIGGER I  TRÆ

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt over hele gelænderet, afhænger af designvalg 
og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg
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RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED GLAS I  FULD HØJDE MED OVERLIGGER

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Glassets højde
E - Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt mellem glassets overkant og underside af 
overligger, afhænger af designvalg og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg
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RUSTFRIT WIREGELÆNDER MED GLAS I  FULD HØJDE 
MED OVERLIGGER I  TRÆ

A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde
D - Glassets højde
E - Mål på horisontelle mellemrum, lige fordelt mellem glassets overkant og underside af 
overligger, afhænger af designvalg og gelænderhøjde

* Sikring af glas, tilvalg


