
50
 m

m
172 mm

172 mm

17
2 m

m

17
2 m

m

50mm

0 mm

152 mm

197 mm

PLACERING - ALUMINIUM STOLPER UDENPÅ - TRÆ

MÅLESKABELON

YDERHJØRNE

INDERHJØRNE

AFSLUTNING STOLPE

INDERHJØRNE EJ 90°

YDERHJØRNE EJ 90°

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
01.03.2021 v.2.0

Måltagning til kant Måltagning til kant

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

Fristående Ved væg
Måltagning til kant



50
 m

m

197 mm

172 mm

172 mm

17
2 m

m

17
2 m

m

152 mm

50mm

10 mm

PLACERING - ALUMINIUM STOLPER UDENPÅ - BETON

MÅLESKABELON

YDERHJØRNE

INDERHJØRNE

AFSLUTNING STOLPE

INDERHJØRNE EJ 90°

YDERHJØRNE EJ 90°

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
01.03.2021 v.2.0

Måltagning til kant Måltagning til kant

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

Fristående Ved væg
Måltagning til kant



50
 m

m

197 mm

172 mm

17
2 m

m

152 mm

50 mm

100 mm

150 mm

18 mm 70 m
m

80
 m

m

16
0 

m
m

172 mm

PLACERING - ALUMINIUM STOLPER UDENPÅ - BØJLEBESLAG

MÅLESKABELON

YDERHJØRNE

INDERHJØRNE

AFSLUTNING STOLPE

INDERHJØRNE EJ 90°

YDERHJØRNE EJ 90°

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
01.10.2021 v.2.0

Måltagning til kant Måltagning til kant

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

M
å
lt
a
g

n
in

g
 t

il 
ka

n
t

Måltagning til kant

M
ål
ta

gn
in
g 

til
 k
an

t

Fristående Ved væg


