
100 mm

42 mm

18 mm c/c
 70

 m
m

9 mm

40 mm

40 mm

40 m
m

40
 m

m

40 mm 69 mm

40
 m

m

40 mm

40 mm

40 mm

18
 m

m

90 mm

40
 m

m
50

 m
m

100 mm
105 mm

c/c stolpe

c/
c 

st
ol

pe

c/c stolpe

c/
c 

st
ol

pe

M
åt

ta
gn

in
g 

til
l k

an
t

Måttagning till kant Måttagning till kant

Mått
ag

nin
g t

ill k
an

t

Måttagning till kant Mått
ag

nin
g t

ill k
an

t

M
åt

ta
gn

in
g 

til
l k

an
t

Måttagning till kant

Måttagning till kant

PLACERING - RUSTFRIE STOLPER MED FOD
FÆSTE I  BETONUNDELAG

YDERHJØRNE

INDERHJØRNE

INDERHJØRNE EJ 90°

YDERHJØRNE EJ 90°

AFSLUTNING

c/c stolpe

c/
c 

st
ol

pe

c/c stolpe

c/
c 

st
ol

pe

M
ål

ta
gn

in
g 

til
 k

an
t

Måltagning til kant Måltagning til kant

Målt
ag

nin
g t

il k
an

t

Måltagning til kant

Måltagning til kant

Målt
ag

nin
g t

il k
an

t

M
ål

ta
gn

in
g 

til
 k

an
t

Måltagning til kant

MÅLESKABELON

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold
© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
30061.2020 v.1.0


